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Reflex CB 440  
Caisse Automatique Simplifiée

Orbility® Multipark 

Descriptif Fonctionnel
• Paiement du stationnement pour les titres horaires 

avec piste magnétique.
• Paiement par cartes bancaires avec ou sans contact 

et téléphones NFC (selon pays).
• Ecran 12 pouces.
• Guidage Lumineux Reflex.
• 4 boutons tactiles pour plus de fonctionnalité.
• Système de guidage lumineux intuitif et naturel 

Reflex.
• Fente unique d’insertion des titres.
• Poste secondaire d’interphonie avec bouton-

poussoir d’appel capacitif.
• Emission automatique ou sur demande de 

justificatifs de paiement (sur ticket de parking).
• Paiement du stationnement hors plages horaires 

autorisées et hors zones autorisées pour les titres 
abonnés, congrès, manifestation, décompte en 
entrée sortie.

• Paiement des abonnements à la reconduction.
• Paiement pour le rechargement des cartes à 

décompte.
• Transmission en temps réel des alarmes détectées et 

transactions réalisées.
• Fonctionnement de l’équipement même en cas de 

rupture de la communication avec le Système Central 
de Gestion Orbility Multipark : la caisse stocke les 
transactions et alarmes et les transmet au retour de 
la communication.

La caisse automatique simplifiée CB 440 Reflex 
assure le paiement par carte bancaire des titres de 
stationnement avec piste magnétique. 

Cet équipement constitue un des éléments du système  
Orbility® Multipark.
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Orbility® Multipark Reflex CB 440 Caisse Automatique Simplifiée

Caractéristiques Techniques
• Dimensions hors tout avec le bandeau lumineux (hauteur x largeur x 

profondeur) : 1573 x 500 x 505mm.
• Masse : 180 kg environ.
• Alimentation : 120/230 V – 50/60 Hz – 1 000 VA (y compris chauffage 

400 VA).
• Température de fonctionnement : -10°C à + 40°C.
• Enveloppe métallique épaisseur 2 mm, en acier traité anticorrosion, 

recouverte d’une peinture poudre époxy (couleur RAL 9006 gris clair).
• IP53.
• Accès aux composants internes par une porte unique en face avant, en 

acier traité anticorrosion, recouverte d’un plastron en Plexiglas (RAL 9016 
blanc), équipée d’une serrure 4 points.

Composition Interne
• Bandeau lumineux.
• Un lecteur magnétique équipé de tête de lecture écriture piste centrée 

pour une lecture dans les deux sens. Le lecteur est capable d’imprimer les 
reçus.

• Un micro-ordinateur de type PC.
• Communication avec le Système Central de Gestion Multipark par le 

réseau Ethernet.
• Un chauffage ventilé et thermostaté.
• Un module d’alimentation.

Options
• Lecteur de cartes bancaires, à puce avec saisie du code ou sans contact 

(selon pays).
• Lecteur Mifare - ISO 14443A/B pour le renouvellement des abonnements.
• Couleur hors standard (selon gamme RAL).
• Synthèse vocale.
• Vidéo IP intégrée.
• Module d’interphonie.
• Boucle inductive PMR.
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