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Orbility® Multipark  Reflex CM 420 Caisse manuelle
Reflex SC 420 Coding Station de codage

Cet équipement utilisé pour les paiements a pied
ou en voiture a la sortie, autorise tous les types
de transactions et paiements. Il permet également
de coder tous les types de titres, manuellement
ou en seérie.

Cet equipement constitue un des éléments du systeme
Orbility® Multipark.

Descriptif Fonctionnel
B —"i Gestion de tous les types de transactions:

| - Stationnement horaire : paiement du ticket standard,
| ticket perdu, abonnements (titres magnétiques

ou de proximité) : paiement a la souscription et

' a la reconduction, paiement des dépassements,
tickets congrés et manifestations : achat, paiement
des dépassements, chéques-parking ou bons de
stationnement : cartes a décompte (en temps ou en
argent, utilisables en entrée-sortie ou en paiement) :
vente, paiement des dépassements.

Paiement a l'aide de différents moyens : espéces,
- g cheques bancaires, cartes a décompte, chéques-
parking ou bons de paiement.

Fonctionnement en péage a pied ou en voiture
a la sortie.

Codage de tous types de titres: tickets horaires,
cartes d’abonnement, tickets congrés et
manifestations, chéques-parking ou bons de
paiement, cartes a décompte.

Gestion des caissiers par code secret, par sessions
de travail indépendantes (postes caissiers)
permettant de suivre les encaissements réalisés par
chaque caissier.

Délivrance automatique ou manuelle du justificatif
de paiement.

- Edition automatique ou manuelle (selon
’ configuration) d'un rapport de fin de poste.
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Orbility® Multipark Reflex CM 420 Caisse manuelle + Reflex SC 420 Coding Station de codage

Description Technique

Alimentation : 120/230 V - 50/60 Hz — 500 VA.
Température de fonctionnement: +15°C a +35 °C.

Composition Interne

Op

Un coffret métallique de table équipé d’'une téte de lecture-écriture piste
centrée (lecture du ticket dans les deux sens).

Une imprimante thermique pour les recus et les fins de postes.
Un tiroir-caisse.
Un afficheur de prix et de date et heure pour le client.

Un PC standard de bureau avec écran plat si la caisse manuelle est
connectée sur le serveur Orbility® Multipark (un seul PC nécessaire).

tions
Paiement par carte bancaire (suivant pays, nous consulter).

Codage de titres en série avec la station de codage SC 420 (a la place de
la caisse manuelle CM 420).

En plus des fonctionnalités de la caisse manuelle CM 420, la station de
codage SC 420 dispose d'un module d’avance coupe et d'un stock fermé
de 4000 tickets en paravent.

Lecteur de badges sans contact a technologie Mifare® A/B. pour
les abonnés.
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